Veiledning for maling av produkter
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Tradesolution AS tradesolution

MALING AV PRODUKTER

Det er sveert viktig at alle akterer definerer bredde, dybde og hgyde pd samme mate. Derfor er
det utarbeidet internasjonale maleregler, slik at det ikke skal levnes noen tvil om hvordan
bredde, dybde og hgyde defineres for pakningen.

Fullstending produktnavn (i) 0/250
Maleregler for forbrukerpakning og detaljistpakning er
forskjellig. Malereglene (forbruker- eller detaljistpakning)
defineres av om pakningen skal kunne scannes i kassen eller ~ feenskeper (1 0r30
ikke. Dersom «Er forbrukerpakning» = JA, skal pakningen
males som en forbrukerpakning. Dersom «Er 6TIN ()
forbrukerpakning» = Nei, males pakningen som en

detaljistpakning.

Er forbrukerpakning? (1)

OJa O Nei

FORBRUKERPAKNING

Er forbrukerpakning? (i)

(®)a O Nei X

Avgjere hva som er produktets front
Spesifiseringen av hvilken side som er designet som front er avgjgrende for hva som er
produktets bredde, dybde og hayde.

Fronten er den siden med det sterste overflatearealet som er laget for a «selge» produktet til
forbruker. Det vil si den siden som inneholder produktnavnet, varemerket og @vrig

produktinformasjon.

Eksempler pa hva som er produktets front:

Ktrade

VED SKINN OG UTEN BEN
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Tradesolution AS tfaUESOIUtlon

Dersom et produkt har to eller flere fronter sa velges den sterste siden (siden med starst
areal). Obs! Her skal du IKKE tenkte pa hvordan produktet vil bli plassert i en butikkhylle, men
kun fokusere pa produktet (forbrukerpakningen), og finne ut hvilket hvilken av de selgende
frontene har sterst areal. Yoghurten under har 2 selgende sider, men det er «lokket» pa
yoghurten som har sterst areal og derfor er definert som produktets front.

e

'rdbaarv Rtrade

|
Au

Bredde

Ktrade

FOREST

' FOREST
. 'FRUITS

GLUTEN-FREE NO ADDED l HIGH
SNACK SUGAR '\ FIBER

8 stk
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Tradesolution AS tfadesou.ltlon

Front vs. presentasjon av produktet i butikk
Fronten ma ikke forveksles med den endelige posisjoneringen eller presentasjonen av et
produkt i butikkhyllene. Man ma derfor vaere klar over at produktets front ikke ngdvendigvis

er den siden som vil bli presentert i en butikkhylle. Bilde under viser forskjellig
posisjonering/presentasjon av samme vare:

Hgyde

Liggende i fryseboks 1 Stdende i fryseskap 1
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Tradesolution AS tfaUESOIUtlon

LOCALLY GROWN CERTIFIED ORGANIC,
CAREFULLY PICKED PREMIUM EGGS.

@ osse. @sorcase

HG@YDE

DYBDE

BREDDE

Eggekartongen plasseres flatt i butikkhyllen, men fronten er fremdeles den siden med det
sterste overflatearealet som er laget for a «selge» produktet til forbruker. Vi ma ignorere
hvordan forbrukerpakningen plasseresi hyllen i butikk, og huske hva som er front for vi
maler forbrukerpakningen.

Definering av hgyde, bredde og dybde pa forbrukerpakning

Etter at du har definert fronten finner du produktets hgyde, bredde og dybde:

Hoyde: Fra det laveste punktet til det hgyeste punktet.
Bredde: Fra det ytterste venstre punkt til et ytterste hayre punkt.
Dybde: Fra ytterste punkt front til det ytterste punkt bak.
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Tradesolution AS tradesolution

Alle maledata registreres i
centimeter med maks to
desimaler etter komma. Ved
eventuell avrunding av
millimeter skal man runde
oppover til naermeste hele
millimeter. For eksempel vil
1,832 ¢cm kunne avrundes til
1,84 cm.

HGOYDE

KRtrade

Kyllinglar
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Tradesolution AS

Ulike typer emballasje

tradesolution

EMBALLASJETYPE

BESRKIVELSE

+
LCLEN

NIX.

+ EXTRA SHINE

1000 ML

A

Bredde

Malene skal alltid omfatte produktets maksimale mal,
inklusive utskudd, sgyler, deksler og komplimenterende
produkter.

Hayde

Fleksibel emballasje er definert som alle former for
emballasje, eller del av en emballasje hvor formen med
letthet kan endres. Fleksibel emballasje inkluderer, men
er ikke begrenset til poser, papir, plastfolie eller
kombinasjoner av disse.

Denne type produkter males fra topp til bunn, altsa
med sveisekanter.

Det anbefales at man maler denne type produkter mens
de ligger flatt (dette for a fordele innholdet jevnt i posen),
mens registreringen i EPD skal reflektere posen som
staende.

Hayde

g Ktrade @

VR
s“.,&. -
et

§¢kotogisk

kardemomme

héndplukkede krydder fra hele verde

& ss O

(s

v

Hoyde

Har produktet et hull (peg) for a kunne presenteres
hengende, skal produktet males som om det henger. | sa
tilfelle skal begge de sveisede ssmmene inkluderes i
maleresultatene. Selv om det presenteres horisontalt eller
stablet, skal definisjonene for malene avspeile at
produktet henger, altsa fra bunn til topp.

Det anbefales at man maler denne type produkter mens
de ligger flatt, mens registreringen i EPD skal reflektere
posen som hengende.

Maleregler
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Tradesolution AS

tradesolution

Ktrade

Hengende displayer, slik som "“clip-strip” som holder flere
basispakninger, og er identifisert med GTIN, skal males
nar det henger. Dette er eksemplifisert i figuren til
venstre.

o Heyden defineres som laveste punkt i bunn til
gverste punkt i toppen av displayet.

o Bredden defineres som ytterste venstre side til
ytterste heyre side.

Dybden defineres som ytterste punkt i front til ytterste
punkt i bakkant av produktet.

Bredde

Hoyde

Med staende poser menes poser hvor de sveisede
sgmmene er ment a fungere som en base, som tillater at
produktet star pa denne. Disse forbrukerpakningene
males mens de star pa en rett flate. Hoyden er fra flaten til
gverste ytre punkt, bredden er fra ytterste venstre punkt
til ytterste h@yre punkt. Dybden er fra ytterste punkt i
front til ytterste punkt i bakkant.

Bredde

TP Sjokolade

Hayde

med hasselnotter ® <. Front
£ »
100g

Maleregler

Produkter der innholdet definerer emballasjens form,
males med sveisekanter eller overfladig plast brettet
inn.

Produkter lik bildene til venstre, skal males ved at man
bretter inn emballasjen rundt produktet da dette er
emballasje som ikke tar nevneverdig plass i hyllene.
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Tradesolution AS

Hayde
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Topp foldes ned

tradesolution

Hoyde

L}

Ktrade
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VIRGIN
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OIL

ESTRATTO DA

Hoyde

For sylindriske produkter vil normalt to av sidene ha
samme mal.

Hvilken side som har samme mal defineres ut fra
produktets front.

\ﬂ_‘éf’- —
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Hoyde

Flerpakninger/multipakninger er i seg selv en

forbrukerpakning, men inneholder flere separate
forbrukerpakninger, som kan selges individuelt til
forbrukeren (merk at de ikke ngdvendigvis ma kunne
selges enkeltvis til forbruker, for eksempel en pakke med
8 beger yoghurt som ikke kan dpnes og kjgpes separat).
Gjelder ogsa produkter med krympeplast.

DETALJISTFORPAKNING

Er forbrukerpakning? (1]

Ola

@ Nei

X

Fer du kan male/registrere hgyde, bredde og dybde pa detaljistforpakningen (d-pak) ma
pakningens base defineres. | all hovedsak til detaljistpakningens base vaere den naturlige
bunn/underside. Altsa plasser produktet ned slik det er naturlig.

| de aller fleste tilfeller vil felgende regel legges til grunn for maling av detaljistpakning:

Maleregler
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Tradesolution AS tradesolution

Hoyde: Fra bunn til topp
Bredde: Den korteste siden
Dybde: Den lengste siden
HOYDE
O
006

Hgyde s = . ,
/= M |
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de
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+ Detaljistpakningen skal ikke males etter at den har veert stablet i bunn av en pall. Den
skal veere i god stand og ikke skadet av trykk, damp eller lignende.

« Maledata skal oppgis i hele centimeter med 2 desimaler etter komma. Ogsa her skal
eventuelle avrundinger av millimeter rundes opp til neermeste hele millimeter.

Hylleklare detaljistforpakninger

Samme regel gjelder uansett om detaljistpakningen er laget for a settes direkte i butikk eller
om det er en typisk «brun» eske. Detaljistpakningen skal sta pa sin naturlige base. Hgyde er
fra bunn til topp. Smaleste side er bredde, og lengste side er dybde. Dersom du har en
detaljistpakning (mellom) som er ment/designet for a plassere direkte inn i butikkhyllen
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Tradesolution AS tradesolution

(hylleklar), men smaleste side (bredde) er ikke fronten pa pakningen, velger du JA spersmalet
«Avviker spacemal fra hyllemal».

Dersom du bekrefter at ditt produkt har et slikt avvik, ma du under spacemal legge inn malene
pa produktet slik det plasseres i butikkhyllen (ofte samme verdier som under
heyde/bredde/dybde, men verdiene ma flyttes. For eksempel logistikk dybde = space bredde).
Her lar du produktets naturlige front veere bredde. Merk at spacemalene er supplerende
(pakrevd) informasjon, men erstatter eller pavirker ikke logistikkmalene (hgyde, bredde og
dybde).

rtrade Rtrade rtrade

NOTTE N@TTE NO@TTE

Awviker spacemdl fra hyllemadl? NEI Awviker spacemdl fra hyllemdl? JA

Obs! Dersom «avviker spacemal fra hyllemal» er satt til JA, er det spacemalene som definerer
pakkemgnsteret! Da lar du 'space bredde' veere fronten din og oppgir pakkemgnsteret
deretter. Pa spacemal skal ikke eventuelle stablegrer pa detaljistpakningen inkluderes.

N\

SBHCY FORTILLA
GBS

Rtrade
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Tradesolution AS tradesolution

Displayer

Displayer kan transporteres bade montert og umontert. En eske
med et umontert display males som ordinaer detaljistpakning fer
montering, med utgangspunkt i pakningens naturlige base. Dersom
displayet transporteres montert, registreres malene til det
oppsatte displayet.

PALL

En pall skal alltid males ut fra ytterpunktene. En Europall vil dermed alltid ha en bredde = 80
cm og en dybde = 120 c¢m, siden overheng normalt ikke aksepteres. Pallens hgyde ma alltid
registreres inkl. pallens egenhgyde pa 15 cm. Dette betyr at pallens totalhgyde blir lik

H r. pallelag * antall lag med D-pak pa pall + 15 cm
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Tradesolution AS tradesou.ltlon

HO@YDE

BREDDE

Det skal tilstrebes en maksheyde pa 120 cm for & sikre fleksibilitet og optimal utnyttelse av
transport. Pa en pall skal det alltid veere like mange detaljistpakninger/samlekartonger i hvert
lag. Mer info om paller finnes pa www.stand.no.
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